Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt gemaB ChemV 2015 - SR 813.11 KERA OI.I.
FLOWTECH PRO : ,
ne Greenc oligle m )

Datum der Erstausgabe: 09.05.2022 . lhereenbunang Lompan
Sicherheitsdatenblatt vom 09.05.2022 Version 1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname: FLOWTECH PRO
Handelscode: 1006691 .82
Registriernummer N/A
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene Verwendung: Mineral levelling products for substrates
Nicht empfohlene Verwendungen: Daten nicht verfiigbar.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
Marco Ballidoro
c/o Kerakoll S.p.a
Spechhtenstrasse 42
6036 Dierikon - SWITZERLAND
Tel. +41793418900
mail: marco.ballidoro@kerakoll.com
Hersteller:
KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MODENA) ITALY
Tel. +39 0536816511 Fax. +39 0536 816581
Zustandige Person, die flr das Sicherheitsdatenblatt verantwortlich ist:
safety@kerakoll.com
1.4. Notrufnummer
Tox Info Suisse

Nationale Notfallnummer: 145 (24h erreichbar, Schweizerisches Toxikologisches Zentrum, Zirich; fir Anrufe aus der Schweiz, Auskiinfte auf
Deutsch, Franzdsisch und Italienisch)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Weitere Risiken:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1B Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Fir die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefahrliche physisch-chemische Auswirkungen:
Keine weiteren Risiken
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Piktogramme und Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
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P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P33 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
8 Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P501 Inhalt/Behalter laut Verordnung der Entsorgung zufiihren.

Gefahrlicher Inhalt:
Portland zement (Cr VI < 0,0002%)

Besondere Regelungen gemiB Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Anderungen:

Keine

2.3. Sonstige Gefahren

Zementhaltige Mischungen erzeugen in Gegenwart von Wasser, z.B. bei der Herstellung von Beton oder Mértel, oder in nassem Zustand eine
stark alkalische Losung (hoher pH-Wert durch die Bildung von Kalzium-, Natrium- und Kaliumhydroxiden). Zementhaltige Mischungen
kénnen Augen, Schleimhaute, Rachen und Atemwege reizen und Husten verursachen. Das wiederholte Einatmen von Zementstaub und
zementhaltigen Mischungen Uber einen langeren Zeitraum erhéht das Risiko einer Lungenerkrankung.

Zementhaltige Mischungen und ihre Zubereitungen kdonnen bei langerem Hautkontakt eine Sensibilisierung (durch Spuren von Chrom-VI-
Salzen) hervorrufen. Falls erforderlich, kann diese Wirkung durch die Zugabe eines speziellen Reduktionsmittels unterdriickt werden, um den

wasserldslichen Chrom-VI-Gehalt bei Konzentrationen unter 0,0002 % (2 ppm), bezogen auf die Gesamttrockenmasse des Zements, zu
halten.

Kein Inhaltsstoff PBT/vPvB ist vorhanden

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
N.A.
3.2. Gemische
Kennzeichnung der Mischung: FLOWTECH PRO

Gefahrliche Bestandteile gemaB der CLP-Verordnung und dazugehoérige Einstufung:

Menge Name Kennnr. Einstufung Registriernummer
1-2,4 % Portland zement (Cr VI < CAS:65997-15-1 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1,
0,0002%) EC:266-043-4 H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT
SE 3, H335
< 0,05 % Quarz CAS:14808-60-7 STOT RE 1, H372
EC:238-878-4

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Die kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.
Im Falle von Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt:

Im Falle von Augenkontakt die Augen Uber einen ausreichenden Zeitraum mit Wasser spilen und die Augenlider offen halten; sofort
einen Augenarzt konsultieren.

Das unverletzte Auge schitzen.
Nach Verschlucken:
Nicht zum Erbrechen bringen, Arzt aufsuchen zeigt dieses Sicherheitsdatenblatt und Kennzeichnung der Gefahr.
Nach Einatmen:
Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Augenreizung
Augenschaden
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn mdoglich, die Bedienungsanleitung bzw. das
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Wasser
Kohlendioxid (COZ2).
Léschmittel, die aus Sicherheitsgriinden nicht verwendet werden diirfen:
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Keine besonderen Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Geeignete Atemgerate verwenden.
Das kontaminierte Léschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.
Wenn im Rahmen der Sicherheit moglich, die unbeschadigten Behélter aus der unmittelbaren Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Die personliche Schutzausristung tragen.
Die Personen an einen sicheren Ort bringen.
Die in Punkt 7 und 8 aufgefiihrten SchutzmaBnahmen beachten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das AbflieBen in das Grundwasser oder in die Kanalisation verhindern.
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.

Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserlaufe, den Boden oder die Kanalisation die zustandigen Behérden informieren.
Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand
Mit reichlich Wasser waschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.

Keine leeren Behalter verwenden, bevor diese nicht gereinigt wurden.

Vor dem Umfillen sicherstellen, dass sich in den Behaltern keine Reste inkompatibler Stoffe befinden.
Kontaminierte Kleidungsstiicke missen vor dem Eintritt in Speiserdume gewechselt werden.

Wahrend der Arbeit nicht essen oder trinken.

Fir die empfohlenen Schutzausriistungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Das Produkt muss wasserundurchlassig, trocken, sauber und vor Verunreinigungen geschutzt gelagert werden.

Wegen der Unvertraglichkeit der Materialien dirfen keine Aluminiumbehalter verwendet werden. Kontrolle des 16slichen Chroms
(VI):

Das Produkt enthalt Zemente, die mit einem Chrom (VI)-Reduktionsmittel behandelt wurden. Die Wirksamkeit des
Reduktionsmittels nimmt mit der Zeit ab, daher sind auf den Verpackungen des Materials Informationen Uber das Produktionsdatum
und die Lagerbedingungen angegeben sowie die geeignete Lagerfahigkeit zur Aufrechterhaltung der Aktivitédt des Reduktionsmittels,
um den Gehalt an Iéslichem Chrom (VI) bei unter 2 ppm, bezogen auf das Gesamttrockengewicht des Zements, zu halten (EN 196-
10).

Angaben zu den Lagerraumen:

Ausreichende Bellftung der Raume.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen

Kein besonderer Verwendungszweck

Spezifische Lésungen fir den Industriesektor

Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile der Rezeptur mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten.

Bestandteil MAK-Typ Land Decke Langzeit Langzeit Kurzzeit Kurzzeit Anmerkunge
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

Quarz NATIONAL AUSTRALIA 0.100 Respirable fraction

NATIONAL AUSTRIA 0.150 Respirable aerosol

NATIONAL BELGIUM 0.100

NATIONAL CANADA 0.100 Canada Ontario; Respirable

aerosol

NATIONAL CANADA 0.100 Canada Quebec
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Calciumcarbonat

Datum

09.05.2022

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

ACGIH

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

DENMARK
DENMARK
FINLAND
FRANCE
HUNGARY
IRELAND
NEW
ZEALAND

CHINA

CHINA

CHINA

SINGAPORE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLA
ND

NETHERLA
NDS

ITALY
ITALY
ITALY

KOREA,
REPUBLIC
OF

UNITED
STATES OF
AMERICA
ARGENTINA
CHILE
CROATIA
ESTONIA
INDIA
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
NORWAY
NORWAY
PORTUGAL
SLOVENIA
SOUTH
AFRICA

NNN

AUSTRALIA

CANADA
FRANCE
HUNGARY
IRELAND
IRELAND

Produktname

0.300
0.100
0.050
0.100
0.150
0.100
0.200

1.000

0.700

0.500

0.100
0.100
0.100
0.150

0.075

0.050
0.025
10.000

0.050

0.050

0.050
0.080
0.100
0.100
10.000
0.100
0.100
0.025
0.300
0.100
0.025
0.050
0.100

0.025

10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
4.000

FLOWTECH PRO

0.400

0.600
0.200

Inhalable aerosol

Respirable aerosol
Respirable fraction
Respirable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction

Respirable aerosol

Inhalable fraction. 10% <=
free Si02 <= 50%.

Inhalable fraction. 50% < free
Si02 <= 80%.

Inhalable fraction. Free SiO2 <
80%.

Respirable aerosol.

Respirable fraction

Respirable aerosol

Respirable aerosol

Respirable dust

Silice cristallina
A2

Come particelle non altrimenti
specificate PNOC

NIOSH

Respirable fraction
Total dust
Respirable dust
Respirable fraction

(R), A2 - Pulm fibrosis, lung
cancer

This value is for inhalable dust
containing no asbestos and <1
% crystalline silica.

inhalable aerosol
inhalable aerosol
Inhalable fraction

Respirable fraction
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Calcium sulfat

Datum

09.05.2022

NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

LATVIA

NEW
ZEALAND

POLAND
SINGAPORE
SWITZERLA
ND

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
ITALY
BELGIUM

KOREA,
REPUBLIC
OF
CROATIA
NETHERLA
NDS
PORTUGAL
SPAIN
CHILE
BELGIUM
CANADA
CANADA
FRANCE
IRELAND
IRELAND
CHINA
CHINA

KOREA,
REPUBLIC
OF

SPAIN

SWITZERLA
ND

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

Produktname

6.000
10.000

10.000
10.000
3.000

15.000

5.000

10.000

4.000

10.000
10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
10.000
10.000
4.000
8.000
4.000
10.000

10.000
3.000

10.000

10.000

FLOWTECH PRO

The value for inhalable dust
containing no asbestos and
less than 1% free silica.

(limestone, marble)

respirable aerosol

total dust

respirable dust

inhalable aerosol

respirable aerosol

respirable fraction

Québec; Total
Québec; Respirable
Inhalable aerosol
Inhalable fraction
Respirable fraction
Inhalable fraction

Respirable fraction

Respirable aerosol

NIOSH; Total dust

NIOSH; respirable fraction
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NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

ACGIH

Portland zement (Cr NATIONAL
VI < 0,0002%)

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
NNN

AUSTRALIA

AUSTRIA
BELGIUM
CANADA

CANADA
CANADA
KOREA,
REPUBLIC
OF
CROATIA
FINLAND
FINLAND
GERMANY
HUNGARY
IRELAND
ITALY

ITALY
ITALY
JAPAN
JAPAN

LATVIA

NEW
ZEALAND

NETHERLA
NDS
POLAND
PORTUGAL
PORTUGAL

Datum  09.05.2022 Produktname

15.000

5.000

10.000

4.000

10
10.000

5.000
10.000
1.000

10.000
5.000
10.000

10.000
5.000
1.000
5.000
10.000
1.000
10.000

5.000
1.000
1.000
4.000

6.000
10.000

1.000

2.000
10.000
1.000

FLOWTECH PRO

OSHA; Total dust

OSHA; respirable dust

Inhalable aerosol

Respirable aerosol

(I) - Nasal symptoms

This value is for inhalable dust
containing no asbestos and <
1% crystalline silica.

Inhalable aerosol

Respirable fraction

Canada Ontario. The value is
for particulate matter
containing no asbestos an <1
% crystalline silica. Respirable
fraction

Canada Québec. Total

Canada Québec. Respirable

Inhalable fraction

Respirable fraction

DFG

Inhalable

Respirable fraction

Come particelle non altrimenti
specificate PNOC

MAK

TWA

Respirable dust

Total dust: Total dust
comprises particles with a flow
speed of 50 to 80 cm/sec at
the entry of a particle sampler.

The value for inhalable dust
containing no asbestos and
less than 1% free silica.

Respirable dust

Respirable fraction
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(2R,3R)-(+)-
Weinsaure

Quarz

Datum

09.05.2022

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
ACGIH

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

SINGAPORE
SPAIN
SWITZERLA
ND

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
CHILE
INDONESIA
MALAYSIA
MEXICO

NNN

GERMANY

GERMANY

SWITZERLA
ND
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
CANADA

CANADA
DENMARK
DENMARK
FINLAND
FRANCE
HUNGARY
IRELAND
NEW
ZEALAND

CHINA

CHINA

CHINA

Produktname

10.000
4.000
5.000

15.000

10.000

5.000

10.000

4.000

8.800
1.000
10.000
1.000

2.000

2.000

2.000

0.100
0.150
0.100
0.100

0.100
0.300
0.100
0.050
0.100
0.150
0.100
0.200

1.000

0.700

0.500

FLOWTECH PRO

4.000

4.000

4.000

0.600
0.200

Respirable fraction

Inhalable aerosol

OSHA; Total dust

NIOSH; Total dust

NIOSH; Respirable fraction

Inhalable aerosol

Respirable aerosol

(E,R), A4 - Pulm func, resp
symptoms, asthma

AGS; long term and short
term: inhalable fraction

DFG; long term and short
term: inhalable fraction

Long term and short term:
inhalable fraction
Respirable fraction

respirable aerosol

Canada Ontario. Respirable
aerosol

Canada Quebec

Inhalable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction
Respirable aerosol
Respirable aerosol
Respirable fraction

Respirable aerosol
Inhalable fraction. 10% <=
free Si02 <= 50%.

Inhalable fraction. 50% < free
Si02 <= 80%.

Inhalable fraction. Free SiO2 <
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Siliciumdioxid

Datum

09.05.2022

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

ACGIH

EU

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

SINGAPORE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLA
ND

NETHERLA
NDS
ITALY
ITALY

UNITED
STATES OF
AMERICA

KOREA,
REPUBLIC
OF
ARGENTINA
CHILE
CROATIA
ESTONIA
INDIA
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
NORWAY
NORWAY
PORTUGAL
SLOVENIA
SOUTH
AFRICA

NNN

NNN

AUSTRALIA

AUSTRIA
BELGIUM
CANADA
CANADA
DENMARK
FINLAND
GERMANY
GERMANY
IRELAND
IRELAND
LATVIA
NEW
ZEALAND
CHINA
SINGAPORE

KOREA,
REPUBLIC
OF

Produktname

0.100
0.100
0.100
0.150

0.075

0.050
0.025
0.050

0.050

0.050
0.080
0.100
0.100
10.000
0.100
0.100
0.025
0.300
0.100
0.025
0.050
0.100

0.025

0.100

2.000

4.000
10.000
10.000
6.000
2.000
5.000
4.000
4.000
6.000
2.400
1.000
1.000

2.000

10.000
10.000

FLOWTECH PRO

0.400

4.000

80%.

Respirable aerosol.
Respirable fraction
Respirable aerosol

Respirable aerosol

Respirable dust

Silice cristallina
A2
NIOSH

Respirable fraction
Total dust
Respirable dust

(R), A2 - Pulm fibrosis, lung
cancer

(R), A2 - Pulm fibrosis, lung
cancer

This value is for inhalable dust
containing no asbestos and <
1% crystalline silica

Inhalable aerosol

Ontario
Quebec
Inhalable aerosol

AGS; Inhalable aerosol
DFG; Inhalable aerosol
Inhalable fraction
Respirable fraction

Inhalable fraction
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Cellulose

Datum

09.05.2022

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL
NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

NATIONAL

SWITZERLA
ND

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND

UNITED
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
ESTONIA
SLOVENIA
SOUTH
AFRICA

SOUTH
AFRICA

AUSTRALIA

BELGIUM
CANADA
CANADA
FRANCE
IRELAND

IRELAND
LATVIA

NEW
ZEALAND

CHINA
SINGAPORE

KOREA,
REPUBLIC
OF

SPAIN

SWITZERLA
ND

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

UNITED
STATES OF
AMERICA

Produktname

4.000

80.000

6.000

2.400

2.000

4.000

6.000

3.000

10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

4.000
2.000
10.000

10.000
10.000
10.000

10.000
3.000

10.000

5.000

15.000

5.000

FLOWTECH PRO

20.000

Inhalable aerosol

OSHA; 80/ % silica total dust
(MG3)

Inhalable aerosol

Respirable aerosol

Inhalable fraction
Inhalable particulate

Respirable particulate

This value is for inhalable dust
containing no asbestos an <1
% crystalline silica

Ontario

Quebec

Inhalable aerosol

Long term and short term:
inhalable fraction

Respirable fraction

The value for inhalable dust
containing no asbestos and
less than 1% free silica

Inhalable aerosol

Respirable aerosol

NIOSH; Total dust

NIOSH; Respirable aerosol

OSHA; Total dust

OSHA; Respirable dust
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NATIONAL UNITED 10.000 20.000 Long term and short term:

KINGDOM inhalable aerosol
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
NATIONAL UNITED 5.000 Respirable aerosol
KINGDOM
OF GREAT
BRITAIN
AND
NORTHERN
IRELAND
NATIONAL ITALY 10.000
NATIONAL ARGENTINA 10.000
NATIONAL ESTONIA 10.000
NATIONAL INDONESIA 10.000
NATIONAL MALAYSIA 10.000
NATIONAL MEXICO 10.000
NATIONAL PORTUGAL 10.000
NATIONAL CHILE 8.800
NATIONAL RUSSIAN 10.000
FEDERATIO
N
NATIONAL CROATIA 10.000 20.000 Long term and short term:
total dust
NATIONAL CROATIA 4.000 Respirable dust
NATIONAL SOUTH 10.000 20.000 Long term and short term:
AFRICA inhalable particulate
NATIONAL SOUTH 5.000 Respirable particulate
AFRICA
ACGIH NNN 10 URT irr
tert-butyl-4- NATIONAL GERMANY 20.000 20.000 AGS; Long term and short
methoxyphenol term: inhalable aerosol and
vapour
NATIONAL GERMANY 20.000 20.000 DFG; Long term and short
term: inhalable aerosol and
vapour
NATIONAL SLOVENIA 20.000 20.000
NATIONAL SWITZERLA 25.000 25.000
ND

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Augenschutz:
Brille mit Seitenschutz .
Hautschutz:
Kleidung tragen, die einen vollstéandigen Schutz der Haut garantiert, z.B. aus Baumwolle, Gummi, PVC oder Viton.
Handschutz:
Nitrilkautschuk .
Atemschutz:
N.A.
Warmerisiken:
N.A.
Kontrollen der Umweltexposition:
N.A.
Hygienische und technische MaBnahmen
N.A.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Aggregatzustand: fest/Feststoff

Aussehen und Farbe: Staub braun

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle: N.A.

pH-Wert: Nicht relevant

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: N.A.

Unterer Siedepunkt und Siedeintervall: N.A.

Flammpunkt: N.A.

Verdampfungsgeschwindigkeit: N.A.

Oberer/unterer Flamm- bzw. Explosionspunkt: N.A.

Dampfdichte: N.A.

Dampfdruck: N.A.

Dichtezahl: 1.24 g/cm3

Wasserl6slichkeit: 16slich

Léslichkeit in Ol N.A.

Partitionskoeffizient (n-Oktanol/Wasser): N.A.

Selbstentziindungstemperatur: N.A.

Zersetzungstemperatur: N.A.

Viskositat: N.A.

Explosionsgrenzen: N.A.

Oxidierende Eigenschaften: N.A.

Entzindbarkeit Festkdrper/Gas: N.A.

Flichtige Organische Verbindung - FOV = 0.00 % ; 0.00 g/I
9.2. Sonstige Angaben

Typische Eigenschaften der Stoffgruppen N.A.

Mischbarkeit: N.A.

Leitfahigkeit: N.A.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Stabil unter Normalbedingungen
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist umso stabiler, je ldnger es ordnungsgemaB gelagert wird (siehe Abschnitt 7).

Das feuchte Produkt ist alkalisch und unvertraglich mit Sduren, Ammoniumsalzen, Aluminium und anderen unedlen Metallen. Bei
Kontakt mit Flusssaure I6sen sich zementhaltige Mischungen auf und erzeugen korrosives Siliziumtetrafluoridgas.
Zementmischungen reagieren mit Wasser und bilden Silikate und Kalziumhydroxid. Die Silikate im Zement reagieren mit starken
Oxidationsmitteln wie Fluor, Bortrifluorid, Chlortrifluorid, Mangantrifluorid und Sauerstoffbifluorid.

Die Unversehrtheit der Verpackung und die Einhaltung der unter Punkt 7.2 genannten Lagerbedingungen (geschlossene Behalter,
kihler und trockener Ort, keine Luftbewegung) sind wesentliche Voraussetzungen fiir die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit des
Reduktionsmittels wahrend der auf dem Gebinde angegebenen Lagerzeit.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normalen Umstanden stabil.
10.5. Unvertragliche Materialien

Sauren, Ammoniumsalze, Aluminium oder andere unedle Metalle. Die unkontrollierte Verwendung von Aluminiumpulver in nassen,
zementhaltigen Produkten ist zu vermeiden, da sich Wasserstoff bildet.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Toxikologische Informationen zum Produkt:

a) akute Toxizitat Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

c) schwere Augenschadigung/- Das Produkt ist eingestuft: Eye Irrit. 2(H319)
reizung

d) Sensibilisierung der Das Produkt ist eingestuft: Skin Sens. 1B(H317)
Atemwege/Haut
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e) Keimzell-Mutagenitat Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
f) Karzinogenitat Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
g) Reproduktionstoxizitat Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
h) spezifische Zielorgan-Toxizitat Nicht klassifiziert
bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
i) spezifische Zielorgan-Toxizitat  Nicht klassifiziert
bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
j) Aspirationsgefahr Nicht klassifiziert
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
Nachfolgend sind die toxikologischen Angaben iiber die wichtigsten Substanzen in der Mischung angefiihrt:
Quarz a) akute Toxizitat LD50 Oral > 2000.00000 mg/kg

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.
Angaben zur Okotoxizitét:
Liste der 6kotoxikologischen Eigenschaften des Produkts

Nicht eingestuft fir Umweltgefahren
Keine Daten vorhanden
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
N.A.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

N.A.
12.4. Mobilitdt im Boden
N.A.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Kein Inhaltsstoff PBT/vPvB ist vorhanden

12.6. Andere schdadliche Wirkungen
N.A.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

RS 814.610 Verordnung lber den Verkehr mit Abféllen (VeVA)

RS 814.600 Technische Verordnung lUber Abféalle (TVA)

RS 814.610.1 Verordnung des UVEK (ber Listen zum Verkehr mit Abfallen

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nach Mdglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden 6rtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen.
Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfdlle (Anhang III, Richtlinie 2008/98):

HP 4: reizend — Hautreizung und Augenschadigung

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer
N.A.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
N.A.
14.3. Transportgefahrenklassen
N.A.
14.4. Verpackungsgruppe
N.A.
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14.5. Umweltgefahren
N.A.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
N.A.

StraBen- und Eisenbahntransport (ADR-RID):
N.A.

Lufttransport (IATA):
N.A.

Seetransport (IMDG):
N.A.

14.7. Massengutbeférderung gemiaB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméaB IBC-Code
N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EN 196/10 - "Prifverfahren fir Zement - Teil 10: Bestimmung des Gehalts an wasserléslichem Chrom (VI) in Zement"".

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nummer 47, geandert durch die Verordnung Nr. 552/2009, verbietet das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Zement und seinen Zubereitungen, wenn sie nach dem Mischen mit Wasser mehr als 0,0002 %
(2 ppm) wasserlosliches Chrom VI, bezogen auf die Gesamttrockenmasse des Zements, enthalten. Die Einhaltung dieses Grenzwertes wird
durch die Zugabe eines Reduktionsmittels zum Zement ermdglicht, dessen Wirksamkeit fiir einen bestimmten Zeitraum gewahrleistet ist, bei
standiger Uberwachung seiner geeigneten Lagerung (siehe Punkte 7.2 und 10.2).

Da Zement ein Gemisch ist, unterliegt er als solches nicht der REACH-Registrierungspflicht, die Stoffe betrifft. Zementklinker ist ein Stoff, der
jedoch gemaB Artikel 2.7 (b) und Anhang V.10 der REACH-Verordnung von der Registrierung ausgenommen ist.

RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)
RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013
Verordnung (EU) Nr. 453/2010 (Anhang I)

Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP)

Verordnung (EU) 2015/830

Beschrankungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemaB Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden
Anderungen:

Beschrankungen zum Produkt: 3
Beschrankungen zu den Inhaltsstoffen gemaB: 75
Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):

N.A.
Wassergefahrdungsklasse
NWG: nicht wassergefahrdend
SVHC-Stoffe:
Keine Weiteren Angaben
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt fiir das Gemisch

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schweizer Gesetzgebung

Nationale und lokale Vorschriften sind zu beachten, insbesondere:

SR 813.11 Chemika-lienverordnung (OPChim)

SR 814.318.142.1 Luftreinhalte-Verordnung (OIAt)

SR 814.018 Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindun-gen (VOCV)
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SR 814.012 Verordnung lber den Schutz vor Storféallen (OPIR)

SR 814.81 Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders geféhrlichen Stoffen, Zubereitungen und
Gegenstanden (ChemRRV)

SR 822.115 Jugendarbeitsschutzverordnung, (ArGV 5)

SR 822.111.52 Mutterschutzverordnung: “Schwangere Frauen und stillende Mitter dirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt in
Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung ge-mass Art. 63 ArGV 1 feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung
flr Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann." Der Hinweis auf diese
Bestimmungen soll jedoch nur angebracht werden, falls der Stoff oder die Zubereitung die entsprechenden Eigenschaften (H-Satze)
aufweist.”

SR 822.115.2 Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5: “Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit die-sem Produkt
arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des
Bildungsplans erfillt sind und die geltenden Altersbeschrdnkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung
absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr." Der Hinweis auf diese Bestimmungen soll jedoch nur angebracht werden, falls der Stoffe oder die Zubereitung die
entsprechenden Eigenschaften (H-Satze) aufweist.

Code Beschreibung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Code Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie Beschreibung

3.2/2 Skin Irrit. 2 Reizung der Haut, Kategorie 2

3.3/1 Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, Kategorie 1

3.3/2 Eye Irrit. 2 Reizung der Augen, Kategorie 2

3.4.2/1B Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

3.8/3 STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
3.9/1 STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 1

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemaB Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]
verwendet wurde:

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. Einstufungsverfahren

1272/2008
3.3/2 Berechnungsmethode
3.4.2/1B Berechnungsmethode

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.
Hauptsachliche Literatur:

ECDIN - Daten- und Informationsnetz (iber umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes Forschungszentrum, Kommission der
Europaischen Gemeinschaft

SAX's GEFAHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte Auflage - Van Nostrand Reinold

Die vorstehenden Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur fiir das angegebene Produkt und stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die Vollstandigkeit dieser Angaben fiir seine spezifische Anwendung zu kontrollieren.
Dieses Datenblatt ersetzt alle friiheren Ausgaben.
Legende der im Sicherheisdatenblatt verwendeten Abkirzungen und Akronyme:
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
ADR: Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der StraBe
AND: Européisches Ubereinkommen {ber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter durch den Wasserstrassen
ATE: Schatzung Akuter Toxizitat
ATEmix: Schatzwert der akuten Toxizitat (Gemische)
BCF: Biokonzentrationsfaktor
BEI: Biologischer Expositionsindex
BOD: Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)
CAV: Giftzentrale
CE: Europdische Gemeinschaft
CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
CMR: karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch
COD: Chemischer Sauerstoffbedarf
COV: Fluchtige organische Verbindung
CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung
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CSR: Stoffsicherheitsbericht

DMEL: Abgeleitete Expositionsh6he mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

DPD: Richtlinie Uber gefahrliche Zubereitungen

DSD: Richtlinie tGber gefahrliche Stoffe

EC50: Mittlere effektive Konzentration

ECHA: Europaische Chemikalienagentur

EINECS: Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
ES: Expositionsszenarium

GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IARC: Internationales Krebsforschungszentrum

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

IATA-DGR: Vorschriften tUber die Beférderung gefahrlicher Giter der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

IC50: Mittlere Inhibitorkonzentration

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fiir gefahrliche Giiter im Seeschiffsverkehr (IMDG-Code)
INCI: Internationale Nomenklatur fiir kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

IRCCS: Kranken- und Kurhaus mit wissenschaftlichem Charakter

KAFH: Keep Away From Heat

KSt: Explosions-Koeffizient

LC50: Letale Konzentration fiir 50 Prozent der Testpopulation

LD50: Letale Dosis fir 50 Prozent der Testpopulation

LDLo: Niedrige letale Dosis

N.A.: Nicht anwendbar

N/A: Nicht anwendbar

N/D: Nicht definiert/Nicht anwendbar

NA: Nicht verflugbar

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PBT: persistent, bioakkumulativ und giftig

PGK: Verpackungsvorschrift

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

PSG: Passagiere

RID: Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr
STEL: Grenzwert fur Kurzzeitexposition

STOT: Zielorgan-Toxizitat

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWATLV: Schwellenwert fiir zeitgemittelzen 8-Stunden-Zag (TWATLV) (ACGIH-Standard)
VPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulativ

WGK: Wassergefahrdungsklasse
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