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1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG
IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA

Handelsname / Nom commercial / Nome commerciale:

quick-mix SM 101-15 Sichtmauermaortel

Hersteller / Lieferant / Fabricant / fournisseur / Produttore/Fornitore:

Sievert AG, Aspstrasse 44, CH-8472 Ober-Ohringen

Auskunftgebender Bereich/Service des renseignements/Settore che fornisce informazioni

Telefon / Téléphone / Telefono: 052 235 38 00

Diese Nummer ist nur zu Birozeiten besetzt./ Ce numéro n'est joignable que pendant les heures
d'ouverture du bureau. / Questo numero & disponibile soltanto durante I'orario di ufficio.

E-Mail: info@sievert.ch

Notfallauskunft / Renseignements en cas d'urgence / Informazioni d'emergenza:
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum / Centre Suisse d’Information Toxicologique /

Centro Svizzero d' Informazione Tossicologica
Telefon / Téléphone / Telefono: 145

Empfohlener Verwendungszweck / Conditions d'utilisation recommandées /

Uso/usi raccomandati:
PC9b - Fullstoffe, Spachtelmassen, Mortel, Modellierton

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG

CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten
Composants avec leurs valeurs limites relatives aux postes de travail a controler

Componenti con valori limite da tenere sotto controllo

CAS-Nr. Name / Nom / Nome MAK/VME / TWA
14808-60-7 | Quarz 0.15a mg/m3
65997-15-1 | Portlandzement (Staub) 5e mg/m3
68475-76-3 | Kaminstaub 4 mg/m3

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG / CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION/

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Verordnung tber den Verkehr mit Abfallen / Ordonnance sur les mouvements de déchet / Ordinanza

sul traffico di rifiuti

Ungebrauchtes Produkt Abfallcode 10 13 14 Betonabfélle und Betonschlamme
Ausgehartete Produktreste Abfallcode 17 01 01 Betonabbruch

15. RECHTSVORSCHRIFTEN / INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / INFORMAZIONI

SULLA REGOLAMENTAZIONE

Das Produkt unterliegt nicht der Sachkenntnisverordnung.

Das Produkt enthalt keine Stoffe des Anhang 3, Chemikalienverordnung (Kandidatenliste).
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- 1.1 Produktidentifikator
. Handelsname: CH-SM 101/15 Sichtmauermortel

- Verwendung des Stoffes/des Gemisches:  mineralischer Trockenbeton zum Anmischen mit Wasser

- Artikelnummer: 76424

- SDB-Nr.: 19513

- UFI: JKAA-302A-VOOW-UPPK

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheit  sdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Muhleneschweg 6
49090 Osnabriick
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
- Importeur
Sievert AG
Aspstrasse 44
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)
Telefon: +41 52 235 38 00
Telefax: +41 52 235 38 01

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-01
EMail: info@sievert.de
- 1.4 Notrufnummer:
Tox Info Suisse Auskunft: +41 44 251 66 66
Zusatzliche Nummer:
Intern: +41 (0) 52 235 38 00 (Offnungszeiten Mo-Fr 8:00 - 17:00)
extern: 145 (24h)

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafd CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement

- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Die Zubereitung ist chromatarm, daher besteht keine Gefahr der Sensibilisierung durch Chromat. In der nach
Wasserzugabe gebrauchsfertigen Form betragt der Gehalt an 16slichem Chrom(VI) héchstens 0,0002% der
Trockenmasse des enthaltenen Zementes. Voraussetzung fur die Wirksamkeit der Chromatreduktion ist die
sachgerechte trockene Lagerung und die Beachtung des Haltbarkeitsdatums (siehe Punkt 7.2).

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 3.2 Zubereitungen

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1  Portlandzement 10-25%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstuicke unverziglich entfernen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser spuilen und Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Sympt ~ ome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbe  handlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:  FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehe  nde Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:  Atemschutzgerat anlegen.

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriist ~ ungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reini  gung:
Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
CH—
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- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung  Gute Entstaubung.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:  Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise:  nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Behalter dicht geschlossen halten.

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwach enden Grenzwerten:
14808-60-7 Quarz (50-100%)
MAK Langzeitwert: 0,15 a mg/m?3
P Cla SSc;

65997-15-1 Portlandzement (10-25%)
MAK Langzeitwert: 5 e mg/m?3
S;Staub
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

- Atemschutz:

gd Staubmaske
- Handschutz:
Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das

Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Augenschutz:

Schutzbrille

DichtschlieBende Schutzbrille.
- Kdrperschutz:  Arbeitsschutzkleidung.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert:

- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

- Flammpunkt:

- Entziindbarkeit (fest, gasférmig):
- Zersetzungstemperatur:

- Selbstentziindungstemperatur:

- Explosive Eigenschaften:
untere:
obere:

- Dampfdruck bei 1732 °C:

- Dichte:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

fest

hellgrau
geruchlos
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

nicht bestimmt
2.230 °C

nicht anwendbar

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

13,5 hPa

nicht bestimmt
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

unléslich

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch: Nicht anwendbar.
kinematisch: Nicht anwendbar.

- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

-10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Verwendung.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Kontakt mit Sduren vermeiden.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:  keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Bei langjahrigem Umgang mit Frischmdrtel und Frischbeton besteht be wiederholtem Hautkontakt die Méglichkeit
einer Sensibilisierung, die zu allergischen Hautreaktionen (Maurerkratze) fiihren kann.
Das mit Wassser versetzet Produkt kann bei langerem Kontakt ernste Hautschaden hervorrufen. Gleichzeitig
mechanische Beanspruchung der Haut kann solche Auswirkungen verstarken.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Reproduktionstoxizitdt ~ Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposi tion

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Expo sition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréf3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Abfallschliisselnummer: 101311

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

+14.1 UN-Nummer nicht anwendbar
-ADR nicht anwendbar
- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung nicht anwendbar
- 14.3 Transportgefahrenklassen nicht anwendbar
-ADR nicht anwendbar
- Klasse nicht anwendbar
- 14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnhahmen fir den

Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemafd Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code  Nicht anwendbar.

-ADR
- Ziffer/Buchstabe: kein Gefahrgut

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umw  eltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Sto ff
oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber gefahrliche Arbeiten fir
Jugendliche sind nicht zutreffend.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und
Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Klassierung wassergefahrdender Flissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsveror dnungen
VOC (EU) gem. RL 2004/42/EG: Kat A/i max: ikke anvendelig g/l
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

- Gruinde fir Anderungen

- Relevante Satze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Abteilung F&E

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert

CH—



