BUSSARD

Proven Productivity

Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage
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Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse 6
Oberflache verzinkt-blau
Norm DIN 985 (Norm zuriickgezogen), ~UNI 7474

M2; M2,5; M3,5: in DIN 985 nicht enthalten, M10; M12; M14; M22: Schllsselweiten nach ISO auf Anfrage

Artikelnummer d1 e min h max m S
1952935 M2 4.32 2.8 1 4
1094882 M2,5 5.45 3.7 2 5
1094904 M3 6.01 4 24 5.5
1094912 M3,5 6.58 4.5 2.6 6
1094920 M4 7.66 5 2.9 7
1094939 M5 8.79 5 3.2 8
1444921 M6 11.05 6 4 10
2049058 M7 12.12 7.5 4.7 11
1055550 M8 14.38 8 55 13
1055569 M10 18.9 10 6.5 17
1055577 M12 21.1 12 8 19
1055585 M14 24.49 14 9.5 22
1055593 M16 26.75 16 10.5 24
1118730 M18 29.56 18.5 13 27
1118811 M20 32.95 20 14 30
1118862 M22 35.03 22 15 32

1118900 M24 39.55 24 15 36



