fermacell

Fiir Powerpanel TE Estrich-Elemente

Anwendung

Die FERMACELL Powerpanel TE Schraube wurde speziell fir
die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente
entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente wahrend der
Aushéartung des FERMACALL Estrichklebers.

Eigenschaften

Die Powerpanel TE Schraube zeichnet sich durch folgende
Eigenschaften aus:

= Leichte Verschraubbarkeit
0 die spezielle Gewindegeometrie sorgt fir das schnelle
Eindringen ohne groflen Kraftaufwand und garantiert
einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen

= Optimale Versenkbarkeit
o die Kopfgeometrie sorgt fiir ein optimales Versenken
des Schraubenkopfs im Powerpanel TE

Verarbeitung

Die Schraube wird fur die Befestigung der Powerpanel TE
Estrich-Elemente verwendet. Ausfihrliche Hinweise zur
Verlegung von Powerpanel TE finden Sie im Profitipp.

Materialverbrauch

20 Stiick pro m?

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 02/2006

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte
an unsere Kundeninformation.

Fermacell GmbH Schweiz

Sldstrasse 4 3110 Miinsingen
Tel. 031 724 20 20 Fax: 031 724 20 29
www.fermacell.ch

Handlerdaten

Abmessung 3,5 x 23 mm
Abpackung 500 St. / Paket
Artikelnummer 79130
EAN-Nummer 4007548005425
Gewicht / Kart. 550 g

Menge / Palette 1152

Gewicht / Palette  ca. 1056 kg




