Flumroc-Dammplatte 3

Steinwolle: Schmelzpunkt > 1000 °C =

FUTUROJI

Steinwolle der Generation FUTURO mit
natrlichem Bindemittel. Fiir die
Warmedammung, den Schallschutz und
vorbeugenden Brandschutz.

Physikalische Materialkennwerte
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit

Spezifische Warmekapazitat
Diffusionswiderstandszahl
Brandverhalten

Brandverhaltensgruppe
Schweizerisches Brandschutz Zertifikat
Maximale Anwendungstemperatur
Schmelzpunkt der Steinwolle
kurzzeitige Wasseraufnahme
Langzeitige Wasseraufnahme
Langenbezogener Stromungswiderstand
Konformitats-Zertifikat
Bezeichnungsschliissel

Keymark

Lieferprogramm Einheit
Lieferform

Formate mm
Dicken mm

nicht brennbar = wasserabweisend = diffusionsoffen

Kompakte Dammplatte fiir den universellen Einsatz im
Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzddmmung in
Wanden, Dachern, Béden sowie Holztrennwénden.
Diverse Anwendungen im Akustikbereich.

Zeichen Beschreibung/Messwert

P. 60
Ao 0.033
870
ca.
Al
CH RF1 - kein Brandbeitrag
CH 30175
250*
>1000
W, <1
W, <3
r >5
CE 0751-CPR-087.0

= dimensionsstabil

Vorteil

e

= recycelbar

= natirliches Bindemittel
= hohes Warmeddmmvermogen
= schallabsorbierend

MW-EN 13162+A1:2015-T4-WS-WL(P)-AFr5-MU1
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Einheit Norm/Vorschrift
kg/m’ EN 1602
W/(mK) EN 13162
J/kgK)
1 EN 12086
Euroklasse EN 13501-1
VKF
No. VKF
€
G DIN 4102-17
kg/m’ EN 13162
kg/m’ EN 12087
kPa's/m’ EN 29053
No. EN 13162
EN 13162
EN 13162

*dartiber Bindemittelverflichtigung

Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

600 x 1000

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260
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Technische Anderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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