Flowtech Pro

Schnell abbindende, hoch  bestindige
Nivelliermasse zum Ausgleich von saugfihigen
Untergriinden vor der Verlegung von
Keramik, Parkett und dem Herstellen
von Oberflichenbeschichtungen im
Industriebereich.

Flowtech Pro wurde formuliert, um maximale
Kompatibilitit und Haftung mit zementéiren
Klebemorteln aller Art fiir das Verlegen von
Keramikfliesen und Natursteinzu gewihrleisten.

1. Faserverstarkt
2. Schichtstiarken von 5 bis 50 mm

3. Langer Selbstverlauf, ideal auch
bei grofRen Fliachen

4. Einfache Anwendung auch mit
Mischpumpen

5. Auf Basis von hoch
leistungsfahigen Rohstoffen
mit geringer Umweltbelastung
formuliert

6. Geeignet fiir das Verlegen
von Keramikfliesen,
Feinsteinzeug, Naturstein und
Mehrschichtparkett
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Rating 4

v Regional Mineral > 60%
Recycled Mineral > 30%
CO, < 250 g/kg

VOC Very Low Emission
Recyclable

< L < X



kerakoll

Code: P1250 2022/02 CH/DE

Anwendungsbereich

- Einsatzbereich:

Selbstverlaufendes Ausgleichen von
ungleichmifigen und unebenen Untergriinden,
besonders schnell abbindend und trocknend, mit
Schwundausgleich. Schichtstirken von 5 bis 50
mm.

Kompatible Mortel und Klebstofie:

- Gel-Klebemortel, mineralische Klebemortel,
organische, mineralische 1-K und 2-K
Klebstoffe

- Zementire Diitnnbettmortel, wasserbasierende
und losemittelhaltige 1-K und 2-K Epoxyd- und
Polyurethan-Reaktionsklebstoffe

- Organische 1-K und 2-K Klebstofte fiir das
Verlegen von Parkett

Belage:

- Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Klinker, Cotto -
aller Arten und Formate

- Naturstein, Kunststein, Marmor

- Parkett

- Harzbeschichtungen fiir Industrieb6den der
Produktlinie Kerakoll Factory

Untergriinde:

- Mineralische Estriche, die mit den
Bindemitteln bzw. Fertigmischungen Keracem
Eco Pronto, Keracem Eco Prontoplus, Rekord
Eco Pronto, Massetto Premix und Keracem Eco
hergestellt wurden

- Zementestriche

- Calciumsulfatestriche

- Betonfertigteile oder Ortbeton

Bodenflichen im Innenbereich, im Privat- und
Geschiftsbereich.

Nicht anwenden im AuBenbereich, auf hoch
flexiblen Untergriinden, Untergriinden mit
Wirmeausdehnung, nassen Untergriinden,
Untergriinden die stindigem Aufsteigen von
Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet fiir
schwimmendes oder entkoppeltes Einbringen
sowie in Rdumen mit stindiger Wasserbelastung.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergriinde

Der Untergrund muss den geltenden technischen
Vorschriften und nationalen Normen
entsprechen. Allgemein miissen die Untergriinde
von Staub, Ol und Fett gereinigt werden, frei
von aufsteigender Feuchtigkeit sowie von
brockelnden, losen oder nicht fest verankerten
Teilen sein wie z. B. Riickstinde von Zement,
Kalk, Lacken und Klebstoffen, die vollstindig
entfernt werden miissen. Der Untergrund

muss stabil, unverformbar sowie rissfrei sein.
Der Trocknungsvorgang und der dadurch
bedingte Feuchtigkeitsschwund muss bereits
abgeschlossen sein.

Insbesondere miissen die Untergriinde mit einer
geeigneten Grundierung entsprechend folgender
Tabelle vorbereitet werden:

Grundierung Grundierungen Verdiinnung mit Wasser

Active Prime Fix Pur oder verdiinnt*
Zementestriche
Primer A Eco Pur oder verdiinnt %*

Calciumsulfate- Active Prime Fix Pur

striche

Primer A Eco 1:1 verdiinnt

Active Prime Fix Pur oder verdiinnt %*
Active Prime Grip Pur
Beton
Primer A Eco Pur oder verdiinnt %*

Keragrip Eco Pur oder verdiinnt %*

* je nach Saugfihigkeit des Untergrunds, siehe technisches Datenblatt der
Grundierung

Vorbereitung

Ca. 4,75 - 5,25 1 sauberes Wasser in einen
sauberen Behilter giefen, anschlieRend

unter Riihren einen Sack Flowtech Pro
dazugeben. Mit einem elektrischen Rithrwerk
bei niedriger Drehzahl mischen, bis eine
homogene, klumpenireie und selbstverlaufende
Masse entsteht. GroBere Mengen Flowtech

Pro kénnen in geeigneten Mischmaschinen
zubereitet werden. Es wird empfohlen, die Masse
nach dem Mischen ca. 2 Minuten ruhen zu
lassen und danach erneut kurz aufzumischen.
Flowtech Pro besitzt bereits eine hohe Fihigkeit
zum Selbstverlauf, die Zugabe von mehr
Wasser verbessert die Verarbeitbarkeit der
Nivelliermasse nicht, kann jedoch zu Schwund
in der plastischen Trockenphase fithren und

die Leistungseigenschaften des Endprodukts
wie Oberflichenhirte, Druckfestigkeit und
Untergrundhaftung verschlechtern.

Anwendung

Flowtech Pro wird vorwiegend mit einer
Gliattscheibe oder Rakel aufgetragen. Das
Aufbringen mit Mischpumpen erméglicht

es, innerhalb kiirzester Zeit gleichmifige
Ausgleichsschichten auf grofen durchgehenden
Fliachen herzustellen. Es wird empfohlen,

die Masse mit einer Glittscheibe auf den
Untergrund zu driicken, um die Wasseraufnahme
zu regulieren und maximale Haftung am
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Anwendungshinweise

Untergrund zu erzielen. Danach wird die
Schichtstirke reguliert. Der Einsatz einer
leichten Abziehlatte mit zylindrischem
Querschnitt unterstiitzt die Nivelliermasse
beim Abfithren der Luftblasen, die bei starker
Saugfihigkeit des Untergrunds entstehen sowie
beim Erzielen einer glatten, vollkommen ebenen
Flache.

Bei niedriger Temperatur und hoher
Luftfeuchtigkeit wird empfohlen, den

Raum wihrend der Verarbeitung und der
darauffolgenden Stunden gut zu liiften, um beim
Abbinden das Entstehen von Kondenswasser an
der Oberfliche der Nivelliermasse zu vermeiden.
Vor Luftzug, vor allem auf Bodenhdéhe, schiitzen.

Reinigung

Flowtech Pro-Riickstinde an den Werkzeugen
werden vor dem Erhirten des Produkts mit
Wasser entfernt.

Weitere Hinweise

- Fugen: die Nivelliermasse am Auenrand
trennen, indem das komprimierbare Fugenband
Tapetex Plus oder Tapetex Slim entlang des
gesamten Raumumfangs an den Winden und
gef. vorhandenen vertikalen Elementen, die
aus dem Untergrund emporragen, angebracht
wird. Bei grofRen durchgehende Flichen sind
diese, sobald sie begehbar sind, in Felder mit
GroRe < 50 m? sowie Seitenlinge von max. 8 m
zu unterteilen. Alle im Untergrund vorhandenen
Fugen miissen iibernommen werden.

- Nicht ausreichend feste Estriche: Den Estrich
mit Keradur Eco verfestigen. Keradur Eco wird
mit Pinsel, Walze oder GieBkanne gleichmiRig
aufgetragen; dabei ist darauf zu achten, dass
das Produkt vollstindig vom Untergrund

aufgenommen wird. Am nichsten Tag die
Grundierung Active Prime Fix auftragen.
Uberarbeitung: falls ggf. eine weitere
Ausgleichsschicht aufgetragen werden soll, muss
zwangslaufig eine Wartezeit von ca. 5 - 7 Tagen,
je nach aufgebrachter Schichtstirke, eingehalten
werden. Danach Active Prime Fix auftragen und
mit der Uberarbeitung fortfahren. Die maximal
herstellbare Schichtstirke in zwei Arbeitsgingen
betrigt 6 cm.

Parkett: Fiir das anschlieBende Verlegen von
Parkett Glattschichten mit Schichtstirke > 5

mm herstellen. Vor dem Verlegen von Parkett
die Restfeuchtigkeit auf der Baustelle stets mit
einem CM-Messgerit priifen; sie muss unter

2,5 CM-% liegen.

Zertiﬁzierungen und Kennzeichnungen
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Technische Daten gemaB Kerakoll-Qualitdtsnorm

Erscheinungsbild Graue Fertigmischung

Rohdichte ca. 1,24 kg/dm?

Mineralogische Beschafienheit des Kristalline Silikate/Carbonate

Zuschlags
Sieblinie 0 - 1500 pm
ca. 9 Monate nach Herstelldatum in der
Lagerfihigkeit unbeschidigten Originalverpackung;
feuchtigkeitsempfindlich
Anmachwasser ca. 4,75-5,251/ 1 Sack 25 kg
Spezifisches Gewicht der Masse ca. 2,10 kg/dm’ UNI 7121
Selbstverlauf ca. 30 Min.
Ende des Abbindens ca. 50 - 70 Min.
Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C
Herstellbare Schichtstiarken von 5 bis 50 mm
Begehbarkeit ca. 3 Std.
Wartezeit vor dem Verlegen:
- Keramik, Steinzeug, Naturstein ca. 12 Std.
- Mehrschichtparkett ca. 24 Std.
Verbrauch ca. 1,75 kg/m? je mm Schichtstirke

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfihigkeit des Untergrunds und
der verlegten Materialien.
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Leistungen

Raumluftqualitat (IAQ) VOC - Emissionen an fliichtigen organischen Substanzen

Konformitit EC 1 plus GEV-Emicode Zert. GEV 14691/11.01.02
HIGH-TECH

;‘;‘f,lﬁi:;gke“ auf Beton nach ca. 2,0 N/mm? EN 13892-8
Druckfestigkeit:

- Druckfestigkeit nach 24 Std. > 14 N/mm? EN 13892-2

- Druckfestigkeit nach 7 Tagen > 22 N/mm? EN 13892-2

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 30 N/mm? EN 13892-2

- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen > 7 N/mm? EN 13892-2
Dimensionsstabilitit < 0,5 mm/m EN 13892-9
Klassifizierung/Konformitit CT-C30-F7 EN 13813

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kinnen je nach Baustellenbedingungen variieren.

Hinweise

- Produkt fiir professionellen Gebrauch Oberflichenfestigkeit der Nivelliermasse

- National geltende Normen und Vorschriften sind - Wasser im UbermaB reduziert die
zu beachten mechanische Belastbarkeit und die

— Flowtech Pro nicht zum Ausgleichen von Trocknungsgeschwindigkeit
UngleichmiRigkeiten des Untergrunds von mehr - In den ersten 4 Stunden vor direkter
als 50 mm in einem Arbeitsgang verwenden Sonneneinstrahlung und Luftzug schiitzen

- Der Mischung keine anderen Bindemittel, -+ Bewegungsfugen im Untergrund miissen in
Zusatzstofie oder Pigmente hinzufiigen vollem Umfang iibernommen werden

- Niedrige Temperaturen und hohe relative - Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
Luftfeuchtigkeit verlingern die Trocknungszeit — Fiir alles Weitere wenden Sie sich bitte an
und haben negative Auswirkungen auf die den Kerakoll Worldwide Global Service

+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Kerakoll Kerakoll Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2013. Diese Informationen wurden im Januar 2022 aktualisiert (basierend auf den

Quality Quality Quality Daten des GBR Data Report — 02.22). Im Laufe der Zeit konnen Erganzungen und/oder Anderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten kénnen auf

System System System der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Giiltigkeit und Aktualitit ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn

509001 15014000 18045001 diese direkt der eig Inter ite ent wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und hnischen Kenntnissen

1T10/0327 18586-E 18586-1 verfasst. Da wir jedoch keinen direk Einfl auf die B llenbedi und die Ausfithrung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die
A

unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzufiihren, um die Ei; des Produk fiir die
zu iiberpriifen.

Kerakoll Spa +39 0536.816.511 Green Building
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com Experience on
41049 Sassuolo - MO www.kerakoll.com



