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Tapetenlöser 
Zum Entfernen von Tapeten, wasserverdünnbar 
 

 
 
 

 
 

 
 

Werkstoff 
 

Anwendung Zum Ablösen von alten Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturta-
peten sowie anderen Wandbehängen und Leimfarben. 
Flecken sind mit Wasser mühelos zu beseitigen. 
 

Eigenschaften  Leicht zu verarbeitende, hochkonzentrierte, wasserverdünnbare Ten-

sidlösung mit angenehmem Geruch. SuperNova Tapetenlöser hat 
eine ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit und sehr gute Löseeigen-
schaften.  
PH-Wert: Ca. 7 
 

Farbton Farblos 
 

Dichte Ca. 1,01 g/cm³ 
 

Inhaltsstoffe Anionische- und nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, wässrige, klare 
Flüssigkeit. 
 

Produkt-Code M - DF 01 
 

Lagerung Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Die Lagerstabilität im gut ver-
schlossenen Originalgebinde beträgt ca. 12 Monate 
 

Verpackungsgrößen 250 ml und 750 ml  
 

 

 

Verarbeitung 
 

Verarbeitung Werkzeuge: Deckenbürsten, Pinsel, Schwämme sowie Spachtel und 
evtl. Nagelrolle. 

Anmischen: Für leichte Tapeten 250 ml SuperNova Tapetenlöser 

auf 10-20 Liter Wasser, für schwere Tapeten 250 ml SuperNova 

Tapetenlöser auf 8-10 Liter Wasser. 
Einwirkzeit: Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 - 15 Min.  
 

http://www.supernova-farben.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Ftx_supernova%2FTapetenloeser_01.jpg&bodyTag=%3CBODY%20style%3D%22background-color%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%7C%3C%2Fa%3E&md5=ea1bba22ab4487fe44f7f1241b126918
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 Verarbeitung: SuperNova Tapetenlöser-Lösung auftragen und 
einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder 
ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schweren oder besonders alten 

Tapeten mehrfach SuperNova Tapetenlöser-Lösung auftragen und 
einwirken lassen. 
Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen 
Tapeten vor dem Auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle stark 

aufrauen SuperNova Tapetenlöser-Lösung 1-2 mal auftragen und  
ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spach-
tel abheben und abziehen. 
Leimfarben werden 1 - 2mal mit der Lösung für die leichte Tapete 
eingestrichen und nach einer kurzen Wartezeit mit dem Quast abge-
waschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das Nachwaschen 
geschieht mit einer ebensolchen Lösung. Danach die gesamte Flä-
che mit klarem Wasser nachwaschen. 
 

Verbrauch Je nach Anwendung. 
 

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser 
 

Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung 
und Trocknung. 
 

 

 

Hinweise 

 

Sicherheitsratschläge Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. 
Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. 
Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Was-
ser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge 
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. 
 

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kön-
nen nach AVV-Abfallschlüssel 070601 entsorgt werden. 
 

 
Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik er-
stellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben 
nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Technische Information  Stand 11/2014 

Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 00800/ 63333782 

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.meffert.com 

 

mailto:anwendungstechnik@meffert.com
http://www.meffert.com/

