Dichtungsbahnen / swissporBIKUTOP

BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Produktbeschreibung
Dampfbremse und Unterbahn fir Flache und Aufbordung®) nach SIA
271 Lose verlegen, Uberlappungen schweissen oder vollflachig im
Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren
v Nach SIA 271:2007 missen Bitumenbahnen bei Aufbordungen
geschweisst werden und mindestens 3.5mm dick sein.

Rolle 10x1.00 m
6 x 1.00 m, Kurzrolle
Dicke 3.5mm
Technische Daten
Merkmal Symbol Norm Wert Einheit
Geradheit 1848-1 =20 mm/10m
Flachenbezogene Masse 1849-1 4.2 kg/m?
Wasserdichtheit 1928 B B=TypT
Brandverhalten 13501-1 E
Brandverhaltensgruppe VKF RF3 (cr)
Widerstand gegen stossartige Belastung 12691 500 mm
Kaltbiegeverhalten 1109 <-20 °C
Warmestandfestigkeit 1110 =100 °C
Diffusionsédquivalente Luftschichtdicke S 279 175 m
Masshaltigkeit 1107-1 <04 %
Hinweise
Anwendungshinweis Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweissbar
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