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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, 
Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheits-
datenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für 
einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu 
beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

ANWENDUNGSBEREICH 

weber.floor Nivellierstift besteht aus einem selbstkle-
benden Fuss und einer integrierten Millimeter-Skala zur 
einfachen Kontrolle der Einbauhöhe bei Nivellierarbei-
ten mit anschliessender Belegung. Auch zum Markieren 
von CM-Messstellen geeignet. 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

• Deckpapier lässt sich leicht vom selbstklebenden 
Fuss entfernen    

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

• Der Untergrund muss zur Aufnahme von 
Ausgleichsmassen vorbereitet sein.

• Der Untergrund muss ausreichend trocken, 
tragfähig, sauber, frostfrei, formbeständig und frei 
von haftungsmindernden Stoffen sein.

VERARBEITUNGSSCHRITTE

• Referenzpunkte markieren.
• Mit einem Laser die jeweiligen Einbauhöhen pro 

Referenzpunkt bestimmen.
• weber.floor Nivellierstift auf der entsprechenden 

Höhe abschneiden und auf den Referenzpunkt 
kleben.

• Einfaches Eingiessen der Spachtelmasse bis die 
Höhe des Nivellierstiftes erreicht ist.

         

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN 

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden 
lagern 

MIN. LAGERSTABILITÄT 

24 months    

  

weber.floor Nivellierstift

Karton à 100 Stück

Höhenmarkierung für Nivellierarbeiten

• Mit Schere oder Messer einfach auf der gewünschten 
Höhe abschneiden

• Dank gelber Signalfarbe gut sichtbar
• Deutlich lesbare Millimeter-Skala

 


